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TENSIONADORES PARA PERNOS PARA PLATAFORMAS 
– SERIE HL - FICHA TÉCNICA

HT/TD-HL/ES/07-11

• Presión máxima de trabajo 1.034 bar (15.000 psi)

• Todas las herramientas poseen una carrera de 15 mm, excepto los modelos
HT02 y HT01, cuyas carreras son de 6 y 8 mm respectivamente

• El peso incluye la cabeza, el puente, el casquillo y el tirador

• La herramienta con forma excéntrica se aplica al modelo HT02

• Se pueden suministrar, por encargo, kits adaptadores de tamaños alternativos

• Los productos se mejoran continuamente y, por lo tanto, algunas dimensiones
pueden estar sujetas a cambio

Ref. 
herramienta

Diám. perno Área HYD 
herramienta Carga máx. Peso A B C D E F G

Imperial Métrico pulg.² mm² tonf lbf kN lb kg mm mm mm mm mm mm mm

HT02 
Granate

- M16

2,10 1.357 14,09 31.554 140,3

4,50 2,04

73,5

23,5 77 25 16 121 55
3/4" M18 4,34 1,97 23,5 77 25 19 120 55
- M20 4,23 1,92 26,5 77 25 20 121 61

7/8" M22 4,23 1,92 26,5 80 28 22 126 61
HT01 Verde

oscuro
1" M24

3,53 2.278 23,64 52.956 235,5
6,88 3,12

86,0
29,5 93 34 25 147 64

11/8" M27 6,77 3,07 32,0 96 37 29 153 72

HL01
Azul oscuro

- M30
5,40 3.485 36,17 81.022 360,3

11,8 5,36
107

36,0 96 36 30 167 79
11/4" M33 11,5 5,21 36,0 96 36 33 170 79
13/8" M36 11,3 5,11 39,0 99 39 36 176 82

HL02
Naranja

11/4" M33
6,63 4.276 44,39 99.429 442,2

14,1 6,40
117

36,0 96 36 33 172 79
13/8" M36 13,9 6,31 39,0 99 39 36 178 82
11/2" M39 14,7 6,68 42,0 105 45 39 187 86

HL03
Negro

11/2" M39
9,16 5.909 61,34 137.392 611,0

20,6 9,35
136

42,0 105 45 39 191 86
15/8" M42 20,6 9,35 45,0 107 47 42 196 100
13/4" M45 20,7 9,38 49,0 110 50 45 202 100

HL04
Rojo

15/8" M42

12,22 7.881 81,81 183.245 814,9

25,9 11,8

150

45,0 107 47 42 198 100
13/4" M45 25,9 11,8 49,0 110 50 45 204 100
17/8" M48 26,4 12,0 51,0 113 53 48 210 112
2" M52 26,6 12,1 54,0 116 56 52 217 112

HL05
Gris

17/8" M48
15,34 9.894 102,7 230.028 1.023

32,9 15,0
169

51,0 113 53 48 210 112
2" M52 33,2 15,1 54,0 116 56 52 217 112

21/4" M56 34,4 15,6 59,0 122 62 57 227 128

HL06
Blanco

21/4" M56
19,75 12.743 132,3 296.277 1.318

45,4 20,6
190

59,0 127 62 57 234 128
- M60 47,4 21,5 64,5 134 69 60 245 141

21/2" M64 46,2 21,0 64,5 134 69 64 249 141

HL07 
Marrón

21/2" M64
24,71 15.944 165,5 370.707 1.649

57,7 26,2
208

64,5 135 69 64 256 141
- M68 59,7 27,1 71,0 141 75 68 266 160

23/4" M72 58,1 26,4 71,0 141 75 72 270 160
HL08

Verde claro
23/4" M72

28,40 18.322 190,2 425.982 1.894
66,1 30,0

222
71,0 141 75 72 270 160

3" M76 71,7 32,5 77,0 148 82 76 281 172

HL85
Azul claro

3" M76

33,76 21.778 226,0 506.347 2.252

82,6 37,5

239

94,0 148 82 76 288 172
- M80 81,7 37,1 87,0 155 89 80 299 200

31/4" M85 79,8 36,2 87,0 155 89 85 304 200
31/2" M90 78,4 35,6 93,0 162 96 90 316 190

HL10
Dorado

33/4" M95
40,53 26.147 271,4 607.912 2.704

120 54,4
276

99,0 169 102 95 326 228
4" M100 123 55,7 105,0 175 108 102 338 240

Puede obtener más información poniéndose en contacto con el representante
local de Hydratight o a través del sitio Web www.hydratight.com




